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MONTERING AV SKYVEFELT

SIDE 1

Bøcon profiler, 1-lags glass og isolérglass
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NØDVENDIG VERKTØY  

FESTEMIDLER og DELER

3,5
MM
+
5

MM
+
9

MM

4,2 x 25 4,8 x 38 4,8 x 38
m/skive

Plastplugg
124-100

Renseserviett
124-125

Håndtak
124-050

Håndtak
124-051

Børsteklosser
124-120

Plugg for drenshull
124-110

Pakning 5x35
207-105

Lås med nøkkel
124-200

U-profil
200-5590

Låseknapp
124-201

Pakning 3x8
207-160

3M

ISOPROPANOL
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Dører og vinduer

2 x 2-spor skinne
200-9074

Dør / vindu
2,3 eller 4 stk.

2 x 3-spor skinne
200-9075

2 x 4-spor skinne
200-9076
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2. Monter pakninger i alle 4 hjørnene

Pakning
5 x 35

1. Sjekk lysåpningen Lysåpningen må være i vater og lodd!

SJEKK OGSÅ DIAGONALENE
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3. Bor hull for skruer i øvre og nedre sporskinne

4. Montér pakninger bak på sporskinnene 5. Montér sporskinnene oppe og nede

4,8 x 38
uten skive

NB! Side med
drenshull
skal vende ut

Bor 5 mm
Max avstand 
mellom skruene: 500 mmMax 500 mm

ca 150 mm

Max 500 mm

4,8 x 38
m/skive
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6. Innsetting av dører og vinduer

Dørene skyves på skrå
helt opp i toppskinnen,
svinges inn over 
bunnskinnen og settes
nedpå.

1

2

3

1

3

Toppskinne

Bunnskinne
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7. Dører med hjul UTEN justering. Retting av dører som «sakser»

Dører og vinduer

Avstandsklosser
1 - 5 mm

Hvis dørene «sakser» løsnes skruen der skinnen er 
lavest og en avstandskloss legges mellom skinne og
gulv. Prøv ut tykkelse.
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8. Dører med hjul MED justering. Retting av dører som «sakser»

Dører og vinduer

Dørene heves/senkes med 
denne justeringsskruen.

Justerbart hjul



Dører og vinduer

NR. 2. JUNI 2019

MONTERING AV SKYVEFELT

SIDE 9

9. Montér U-profilene
Bor hull - legg på pakning - montér

4,2 x 25

Hull Ø5mm

Skru fast 
U-profilen

U-profilen legges på dør, skyves inn til stolpe og posisjonen merkes



8
mm
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10. Montér håndtak Innvendig og utvendig

Hake

På side med hake: Ta av tape og
skyv håndtaket inn i hake og lim fast.

Håndtak med smal tape 
er tilpasset haken.

På side uten hake:
Rengjør og lim 
håndtak 8 mm 
fra ende dør.
Bor hull med 
3 mm bor.
Sett i skruer.
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11. Montér lås 

Gjengehylsene stikkes gjennom hullet og skrues i låseknapp

Bor hull i U-profil på børstesiden med hullbor 22 mm

Ta ut hylse fra låseknapp

Hull Ø:9 mm

Hull for lås i
dør  Ø:9 mm
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12.Montér børsteklosser, plastplugger i dørene og pluggene i drenshull

Sett dørene i lukket stilling og merk av i skinne hvor dørene overlapper
hverandre (oppe og nede). Skyv dørene bort og sett børsteklossene på
tvers under/over overlappene.

Når dørene lukkes er noen drenshull under selve dørene åpne slik at man kan se ut. 
Disse hullene skal tettes med firkantet plugg. Øvrige drenshull skal være åpne.

Skruehull tettes med
plugger


