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Bruksområder:
Isolerte vinterhager

Glasstyper:
24 mm isolerglass (4-16-4)-2 lags glass
Energiglass med argon-fyll
Alternativer:
Laminert glass en side (hindrer falming)
Sotfarget glass.
36mm, 3-lags isolerglass kan og benyttes

U-verdier:
Energiglass med argon 2-lags har U=1,0
Hele døren med profiler og glass har en
gjennomsnittlig verdi fra U=1,1
U-verdien blir lavest med store glass og
stiger når glassene blir mindre.

Overflatebehandling:
Pulverlakk matt
Pulverlakk glans
Pulverlakk struktur

Fargevalg:
Kan leveres i de fleste RAL koder
Kan og leveres som 2-farget 
(inn- og utvendig)

Håndtak
Lakkert dørhåndtak
Sylinderlås har dråpeform, med nøkkel
begge sider eller nøkkel og vriknapp en side.
Kan og leveres med panikk-beslag der døren
er rømningsvei.

Mål
Kan lages i alle størrelser. Glasstykkelse vil
økes på store glass for å tåle vindlaster.

Dørpumpe.
God plass for montering av dørpumpe.
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Håndtak med lås

Hengsler utvendig 

Justering hengsler
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Bøcon Eco Futural Isolert hengslet dør for vinterhager

Dører med spross

Dører uten  spross

Dører med fastfelt

Dobbel dør med spross              Dobbel dør uten spross
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Bøcon AS. Kvålkroken 8. Ganddal 4323 Sandnes. 
Tlf  51 95 88 30 E-post: salg@bocon.no  
www.bocon.no

Profilsystem:
Isolert profilsystem med brutt kuldebro
Isolatorer mellom indre og ytre profil hindrer
kondensering. Systemprodusent er Corialis i
Belgia.

Eco Futural systemet inneholder en mengde
forskjellig profiler for dør og vindus-
produksjon. Og kan kombineres med f.eks.:
Glasslister for forskjellige glasstykkelser,
foringsprofiler, hjørnestolper osv. Dette gjør
at systemet  kan tilpasses de fleste formål.

Profilbredder:
3 – kammers profil, - 65 mm dybde
Leveres normalt utadslående, men vi har og
profiler for innadslående dør

Dørtyper
Enkel slagdør
2-fløyet slag dør
Slagdør med fast sidefelt

Karmmontering:
I åpning i treverk: Skummes inn som vanlig
dør/vindu. Tapes med monteringstape
utvendig før skumming.
I aluminium: Limes inn i ramme av
aluminium.
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Snitt profiler med dørlås

Snitt profiler med hengsle

Snitt dør/terskel
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