
Isolert vindussystem for vinterhager

Eco Futural



Bruksområder:
Isolerte vinterhager

Glasstyper:
24 mm isolerglass (4-16-4)-2 lags glass
Energiglass med argon-fyll
Alternativer:
Laminert glass en side (hindrer falming)
Sotfarget glass

U-verdier:
Energiglass med argon 2-lags har U=1,0
Hele vinduet med profiler og glass har en
gjennomsnittlig verdi fra U=1,1
U-verdien blir lavest med store vinduer og
stiger når vinduene blir mindre.

Overflatebehandling:
Pulverlakk matt
Pulverlakk glans
Pulverlakk struktur

Fargevalg:
Kan leveres i de fleste RAL koder
Kan og leveres som 2-farget 
(inn- og utvendig)

Håndtak
Håndtak som vris 90 grd. innvendig
for sidehengslet vindu.
Håndtak som vris 180 grd. innvendig
for drei / vipp vindu.

Mål
Kan lages i store størrelser. Glasstykkelse vil
økes på store vinduer for å tåle vindlaster.

Vidusåpnere
Høyt sittende vinduer (hengslede skråvindu-
er o.l. som kan være for høyt å  nå opp til)
kan åpnes/lukkes  med et snortrekk eller en
elektromotor med fjernkontroll.
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Bilde av håndtak Innvendig for sidehengsler og drei/vipp vindu

Bilde snapplås for bunnhengslet vindu

Bilde hengsler
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Fastfelt med spross Fastfelt uten spross

Vinduer med spross

Vinduer uten spross Vindu med fastfelt

Med spross og fastfelt

Vinduer med hengsler
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Profilsystem:
Isolert profilsystem med brutt kuldebro
Isolatorer mellom indre og ytre profil hindrer
kondensering. Systemprodusent er Corialis i
Belgia.

Eco Futural systemet inneholder en mengde
forskjellig profiler for f.eks.:
Ekstra forsterkning utvendig
Høyere profil for kraftigere rammer
Glasslister for forskjellige glasstykkelser
Foringsprofiler
Hjørnestolper osv. som gjør at systemet
kan tilpasses de fleste formål.

Profilbredder:
3 – kammers profil, - 65 mm dybde
Brukes både til ramme fastvinduer og karm
for hengslede vinduer.

Vindustyper
Faste vinduer
Bunnhengslet vinduer
Skrådde vinduer, både faste og bunn-
hengslet.
Drei / vipp vinduer (kan vippes ut i topp for
luftestilling, og dreies sideveis for å åpne
helt opp).

Karmmontering:
I åpning i treverk: Skummes inn som vanlig
dør/vindu. Tapes med monteringstape
utvendig før skumming.
I aluminium: Limes inn i ramme av
aluminium.
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Snitt av hengslet vindu

Snitt profiler fast vindu 
kombinert med hengslet vindu

Snitt av karm fast vindu


