
Skyvedør for boligrom og fullisolerte
vinterhager.

VG 500 hev/senk
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Bruksområder:
Verandautgang fra boligrom
Vinterhager isolert som boligrom

Glasstyper:
24mm isolerglass (4-16-4)-2 lags glass
36mm isolerglass (4-12-4-12-4) 3-lags glass
Energiglass med argon-fyll
Laminert glass en side (hindrer falming,
tilvalg)
Sotfarget glass (tilvalg)

U-verdier:
Energiglass med argon 2-lags har U=1,0
Energiglass med argon 3-lags har U=0,7
Hele dørfeltet med profiler og glass har en
gjennomsnittlig verdi fra U=1,1
U-verdien blir lavest med stor dørbredde og
stiger når dørene blir smalere. 

Overflatebehandling:
Pulverlakk matt
Pulverlakk glans
Pulverlakk struktur

Fargevalg:
Kan leveres i de fleste RAL koder
Kan og leveres som 2-farget 
(inn- og utvendig)

Lås – Håndtak
Kraftig innvendig håndtak som dreies 180
grader for å heve/senke døren
Sylinderlås med nøkkel (tilvalg, og da blir det
også stort håndtak utvendig)
Enkelt håndgrep på utsiden standard

Pga. hev/senk funksjon kan døren stilles i
låst luftestilling i alle posisjoner.

Mål
Dørhøyder opp til 3000 mm
Dørbredder opp til 6500mm

Bøcon VG500 hev/senk. Skyvedør Hev Senk for boligrom og fullisolerte vinterhager.

Håndtak Innvendig Sylinderlås

Utvendig håndgrep
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Bøcon VG500 hev/senk. Skyvedør Hev Senk for boligrom og fullisolerte vinterhager.

Dør + fastfelt

Dør + 2 fastfelt

2 dører + 2 fastfelt
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Bøcon AS. Kvålkroken 8. Ganddal 4323 Sandnes. 
Tlf  51 95 88 30 E-post: salg@bocon.no  
www.bocon.no

Profilsystem:
Isolert profilsystem med brutt kuldebro
Isolatorer mellom indre og ytre profil hindrer
kondensering.
Profilene er spesielt kraftige og kan ha stor
bredde / høyde på dørene.

Karmbredder:
Karmprofil totalbredde 142mm
Fastfelt (1 eller 2) står rett i karmen, og dø-
ren (1 eller 2) skyves på utsiden av fastfeltet.

Dørprofil:
Dørprofil 51 x 90mm

Hjul:
2 hjulklosser med 2 hjul i hver dør
Vekt inntil 250 kg pr dørblad.

Tetninger:
Nylon børstelister i alle tettinger både
horisontalt og vertikalt.

Karmmontering:
I åpning i treverk: Skummes inn i åpning som
vanlig dørfelt, etter å ha justert det opp og
skrudd fast karmen. Tapes med monterings-
tape utvendig før skumming.

Bøcon VG500 hev/senk. Skyvedør Hev Senk for boligrom og fullisolerte vinterhager.

Snitt skjøt dører

Snitt låseprofil

Snitt bunn karm

Snitt topp karm
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